
за адресою: м. Умань, вул. Білогрудівська, 2 кількість абонентів: 24
дата проведення ТО згідно графіку: 31.07.2024

№ 

з/п
Одиниця виміру Кількість

Ціна за 

одиницю, грн. 

без ПДВ

Всього

1 3 4 5 6

1 од 1,33 77,52 103,10

2 од 6 201,51 1209,06

3 шт 2 16,73 33,46

4 шт 103 8,74 900,22

5 од 1,33 314,10 417,75

6 од 6 141,91 851,46

7 шт 26 61,28 1593,28

8 шт 4 30,34 121,36

9 шт 1 137,13 137,13

10 Пробіг км 19,2 11,37 218,26

грн

грн

грн

грн

** - Кошторисна вартість може змінюватись в залежності від фактичних обсягів проведених робіт.

*** - Вартість транспортних послуг може змінюватись в залежності від фактичного пробігу автомобіля та часу виконання ТО на об'єкті.

ТО в місцях загального користування багатоквартирного будинку, довжиною до 100 пог.м

5585,09

Технічне обслуговування запірних пристроїв_кран кульовий, Ду 15-40

Технічне обслуговування запірних пристроїв_засувка, Ду 15-40

Разом без ПДВ**

Відповідно до вимог Порядку технічного

обслуговування внутрішньобудинкових систем

газопостачання у багатоквартиному будинку

затвердженого Наказом Міністерства енергетики

України 29 вересня 2023 року № 292.

Розрахунок вартості технічного обслуговування ВБСГ у багатоквартиному будинку

Автотранспортні послуги***:

Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа ввідний газопровід до стояків _ Ду 15-80, довжиною 20 пог.м

Технічне обслуговування запірних пристроїв_кран (крім кульових), Ду 15-40

Найменування послуг (робіт)

2

* - перелік робіт згідно пункту 3 Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартиному 

будинку (не включає роботи передбачені пунктом 4 даного Порядку)

ПДВ (20%) 1117,02

Всього до сплати**: 6702,10

Всього вартість на 1 квартиру**: 279,2544

ТО в квартирах багатоквартирного будинку (стояк, відгалуження до відключаючого пристрою на газовий прилад), довжиною до 

25 пог.м

Перевірка на герметичність - фланцеве з'єднання, Ду 25-40

Перевірка на герметичність - муфтове з'єднання, зварний стик Ду 15-40

Планове випробування на щільність газопроводів тиском 500 даПа стояки _Ду 15-50, довжиною до 100 пог.м


